Quelle vue est la plus difficile à représenter en terme de dessin technique parmi les suivantes :

· La vue de face (vue d’élévation) ?

· La vue de côté gauche ou droit (vue de profil) ?

· La vue du dessus (vue de plan) ?

· La vue de détail ?

· La vue éclatée ?

La vue éclatée parce que toutes les composantes de l’objet sont dessinées en figuratif (3D) et ordonnées pour l’assemblage.

Quel est le nom de la composante du système d’alarme sur laquelle le thyristor s’accroche ?
Pièce numéro 12 : circuit imprimé.
Que signifie Échelle 1 :2   ?
Le plan est dessiné à l’échelle 1 :2. Cela signifie que l’on doit multiplier par 2 toutes les mesures sur le plan qui sont mesurées à l’aide d’une règle pour avoir les dimensions réelles de l’objet qui sera construit à partir de ce plan. En d’autres termes, le dessin est 2 fois plus petit que la réalité.
Faire la preuve que le dessin Assemblage colonne-plaque est bien dessiné à l’échelle 1 :5.
La largeur de la plaque de 301 mesure 60mm sur le dessin. Si on multiplie ce 60mm par la valeur de l’échelle qui est 5, cela donne 300mm. Le plan est bien à 1 :5. 
Que représente le type de trait suivant et quelle est sa largeur ou épaisseur ?
_____  _  _____  _  _____  _ _____
Ce trait représente une ligne d’axe qui lui représente une ligne de symétrie ou un centre de trou. Sa largeur est fine (0,25mm).
Que représente le type de trait suivant et quelle est sa largeur ?
__ __ __ __ __ __ __
C’est une ligne de contour cachée, elle représente une arrête ou un bord d’objet qui n’est pas apparent dans le sens de la vue. Sa largeur est moyenne (0,5mm ou de 0,2 sur certains dessins).
Pourquoi il y a différentes largeurs et types de traits en dessin technique ?
Pour faciliter la lecture des plans et diminuer les risques de mauvaise interprétation.
Pour les vues d’ensembles (vues qui représentent l’objet assemblé avec toutes ses composantes), comment sont positionnées les différentes vues habituellement (vue de dessus, de côté, de face) ?
La vue principale est la plupart du temps la vue d’élévation (face). Les autres vues sont placées à l’entour de celle-ci. Ainsi, la vue en plan (dessus) est placée au dessus, la vue de profil droit (côté droit) est placée à droite, le profil gauche (côté gauche) est placé à gauche. Voir les plans Assemblage colonne-plaque et « Latch plate ».
Le principe est que l’on déroule vers soi les différentes faces comme quand on ouvre le couvert d’une boîte de carton vers soi. On ouvre aussi les côtés vers soi. On appel cela les projections orthogonales
Qu’est-ce qu’une coupe ?
Une coupe est une vue de détail présentant l’objet comme s’il avait été coupé à l’aide d’une scie et que l’on voyait son intérieur. Voir la coupe A-A du plan numéro P7 E2 du système d’alarme.
Quelle est la hauteur du texte annotant les objets dessinés comme les cotes (mesures) et les flèches d’annotations ?
Le texte régulier est habituellement de 2,5mm, le minimum est de 2mm et le maximum est de 3mm.
Quelles sont les règles de positionnement des côtes (mesures de distances) ?
La cote la plus près du modèle est de 10mm (de préférence) et les autres à 10mm entre elles. Les cotes les plus courtes doivent plus près du modèle et les plus longues sont plus loin afin d’éviter d’avoir des lignes d’attaches qui traversent des cotes.
Comment annoter les rayons et les diamètres ?
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