Projet Raccordement Autoroute 50 à la 309.

Que signifie la ligne discontinue avec un T ?
Aqueduc

Comment est la ligne d’un bord d’accotement non pavé ?

Voir la page 2 de 33.          _  _  _  _  _  _  _

Quel est le numéro du formulaire du MTQ « Journal de chantier – rapport quotidien » ?

Voir la table des matières du Guide de surveillance : V-1393
Quels sont les types de plans qui ont été fait pour ce projet ?

Localisation

Légende

État des lieux

Géométrie

Drainage

Sections types

Aménagement paysager

Éclairage

Marquage et signalisation

Sondages

Mur de soutènement

Quels sont les informations habituellement affichées pour une courbe ?
Chaînage du PI

Delta

R

T

L

Corde

Numéro de la courbe

Chaînages des CC et FC

Comment sont identifiées les zones de déboisement et les zones de coupe à ras terre ?

Voir la légende du feuillet 3 de 33.

Quelle est la date d’émission des plans pour soumission ?

Le 7 juin 2002

Trouver un chaînage de barrage de castor.

2+350

4+400

Montrer un formulaire « Ordre du jour » du MTQ.
Voir le « Guide de surveillance » pages 5-7 ou 5-10 ou 5-11.
Pourquoi il y a une discontinuité dans la ligne du profil au chaînage 1+400 ?
Cela permet de diminuer la hauteur du grillage du profil.

Est-ce que le « Cahier des charges et devis généraux, 1997 » fait partie des documents du projet ?
Oui. Voir l’article 1 du document 101, page 101-4 du devis.
Quel est le type de fondation au chaînage 1+500 ?
Type 3

Est-ce que la pente longitudinale du pavage projeté au chaînage 1+060 respecte la norme? La route est de type nationale.
Dans cette zone il y a une courbe verticale, la pente est quelque chose entre 4,95% et 2,91%. Cette pente respecte le maximum qui est de 7%.
Quelle est la largeur des voies au chaînage 1+100 ?
3,5m

Quelle est la largeur de la bande franchissable du carrefour giratoire ?
3m

Quelle est l’élévation du fossé droit à 1+100 ?

153.43

Qu’est-ce qu’un dévers ?
Une pente du pavage dans une courbe facilitant l’adhérence du véhicule.
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